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I. Podstawa prawna.

1.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 14 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia24 lipca 2009roku w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009 r.
Nr 124 poz. 1030).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w
Ssprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 121,p0z.1137 z pézn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24  pazdziernika 2005 roku w  sprawie  czynnosSci  kontrolno-rozpoznawczych
przeprowadzanych przez Panstwowg Straz Pozarng (Dz. U. z 2005 Nr 225,
poz. 1934).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 180, poz. 1860 z p6zn. zm.).

Normy z zakresu ochrony przeciwpozarowej

PN-B-02852. Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz
wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.

PN-B-02863. Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Siec¢
wodociggowa przeciwpozarowa.

PN-B-02864. Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Zasady
obliczania zaopatrzenia na wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

PN-82/B-02865. Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.
Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

PN-92/M-0125/01. Znaki bezpieczerstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-92/N-01256/02, Znaki bezpieczeristwa. Ewakuacja.

PN-91/B-02840. Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Nazwy i okre$lenia.

PN-86/E-05003/01. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

PN-86/E-05003/02. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona podstawowa,

PN-N-0256-5. Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakéw na drogach ewakuacyjnych i

drogach pozarowych.

1. Zasady ogélne

1.

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2009 roku Nr 178,

po

z. 1380 z p6zniejszymi zmianami), dyrektor szkotly, zapewniajac ochrong przeciwpozarowg obiektow

i budynkoéw szkolnych, obowigzany jest w szczegdlno$ei:

1)
2)

3)
4)

5)
6)

Przestrzega¢ przeciwpozarowych wymagan budowlanych, instalacyjnych i technologicznych.
Wyposazy¢ budynek, obiekt lub teren w sprzgt pozarniczy i ratowniczy oraz $rodki gasnicze zgodnie
z zasadami okre$lonymi w odrebnych przepisach.

Zapewni¢ osobom przebywajacym w budynku, obiekcie lub na terenie bezpieczenstwo i mozliwosé
ewakuacji.

Przygotowa¢ budynek, obiekt lub teren do prowadzenia akcji ratownicze;j.

Zaznajomi¢ pracownikow z przepisami przeciwpozarowymi.

Ustali¢ sposoby postepowania na wypadek powstania pozaru, kleski zywiotowej lub innego
miejscowego zagrozenia.

Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego okresla:

1)
2)
3)
4)
5)

Potencjalne Zrodta powstawania pozaru i drogi jego rozprzestrzeniania.
Zasady zapobiegania mozliwosci powstawania pozaru.

Zasady zabezpieczenia prac niebezpiecznych pozarowo.

Zasady zabezpieczenia obiektoOw w sprzet gasniczy.

Zasady postepowania na wypadek pozaru.
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6) Zasady prowadzenia ewakuacji.
7) Zasady prowadzenia szkolenia pracownikéw w zakresie ochrony przeciwpozarowe;.

3. Do zapoznania si¢ z instrukcja i przestrzegania jej ustalen zobowigzani sa wszyscy pracownicy, bez
wzgledu na rodzaj wykonywanej pracy i zajmowane stanowisko. Przyjecie do wiadomosci postanowien
instrukcji pracownicy potwierdzaja w o§wiadczeniu wlasnorecznym podpisem, ktore powinno byé
wlaczone do akt osobowych pracownika.

4, Postanowienia instrukcji obowigzujg rowniez pracownikow firm i przedsigbiorstw prowadzacych
dziatalno$¢ gospodarcza lub wykonujacych jakiekolwiek prace na terenie obiektow szkoty. Umowa
0 powierzenie prac lub najem obiektu musi zobowigzywa¢ wykonawcow (najemcow) do przestrzegania
ustalen wynikajacych z tresci instrukcji. Wykonawcy ponadto zobowiazani sg zapoznaé z trescig instrukcji
swoich pracownikow, ktorzy potwierdzaja przyjecie do wiadomosci jej postanowien wlasnorgcznym
podpisem.

5. Dyrektor szkoty lub osoba przez niego wyznaczona ma prawo i obowigzek kontrolowac
wykonawcow/najemcoéw w zakresie realizacji w/w ustalen i przestrzegania przez ich pracownikow
postanowien instrukcji.

III. Charakterystyka pozarowo-techniczna obiektu.

Szkola Podstawowa im. Powstancéw Styczniowych w Chruslinie , 24-340 Jozeféw nad Wisla

1. Wymiary budynku:
1) Powierzchnia zabudowy — 607,57 m?

2) Kubatura — 3818,6 m*
3) Powierzchnia uzytkowa -872,15 m?
4) Powierzchnia kondygnacji podziemnej — 0 m?
5) Powierzchnie kondygnaciji nadziemnych (parter- 482,8 m? ; pietro - 390 m?)
6) Wysokos¢ budynku —11 m
7) Tlo$¢ kondygnacji nadziemnych — 2
2. Konstrukcja budynku
1) S$ciany no$ne — murowane z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-wapiennej,
2) stropy — ceramiczne na belkach stalowych ,
3) $ciany dziatowe murowane z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej,

4) stropodach pokryty blachg trapezows i ptaska.

3. Zagospodarowanie budynku:
1) Przeznaczenie kondygnacji i pomieszczen:

a) parter — kottownia gazowa z odrgbnym wejsciem, pomieszczenia dydaktyczne, pomieszczenie
magazynowe z umywalkami, archiwum szkolne, szatnia, sala gimnastyczna z magazynkiem,
przebieralnia gimnastyczna, pokoj nauczycielski, sekretariat szkoty, gabinet dyrektora, kuchnia z
odrebnym wejsciem, korytarz, ubikacje.

b) pierwsze pigtro — pomieszczenia dydaktyczne, biblioteka, sala komputerowa, gabinet terapii
logopedycznej, ubikacje, korytarz.

2) Maksymalna liczba 0s6b przebywajacych w budynku — ...................
3) Maksymalna liczba 0sob przebywajgcych na najwigkszej kondygnacji — ............ “ 0s0b na pietrze.

*) 1lo$¢ 0so6b wpisac otdowkiem i okresowo uaktualniac.
4) Wielkos¢ pomieszczen zakwalifikowanych do kategorii ZL I zagrozenia ludzi-sala gimnastyczna 78 m?

5) Wielko$¢ pomieszczen zakwalifikowanych do kategorii ZL IT zagrozenia ludzi-sala przedszkolna 53 m?
, sala przedszkolna 52 m?, sala zabaw - 37 m?

6) Rodzaj i ilos¢ materiatdéw niebezpiecznych pozarowo:



1)
2)

3)

6.
1)
2)
3)

7.
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a) kuchnia na parterze: gaz ziemny
b) kotlownia gazowa z piecem CO

c) umywalnie z piecem na gaz ziemny

Klatki schodowe:
Ilos¢- 1,
Konstrukcja schodow:
a) zelbetowe wylewane na miejscu, dwubiegowe ze spocznikami, szeroko$¢ biegu 1,3 m.
Urza}_dzenia stuzgce do usuwania dymu z klatek schodowych : okna przystosowane do recznego
otwarcia.

Instalacje:

1) Elektryczna 220 V na wszystkich kondygnacjach. Przewody prowadzone pod tynkiem. Gtéwny
wylacznik pradu znajduje si¢ na zewnatrz budynku od strony wschodnie;j .

2) Grzewcza — centralne ogrzewanie budynku zasilane z wtasnej kottowni gazowej.

3) Odgromowa.

4) Wodociaggowa - podtaczona do wodociagu wiejskiego

5) Kanalizacja sanitarna odprowadzajaca $cieki do osadnika usytuowanego na placu szkolnym

6) Wentylacja grawitacyjna w kottowni, kuchni, pomieszczeniach budynku i ubikacjach.

Instalacje gasnicze i zabezpieczajace:

Instalacja hydrantowa wewnetrzna — dwa hydranty wewnetrzne po jednym na kazdej kondygnacji.
Suche piony (instalacja hydrantowa nienawodniona — nie wystgpuje.

Instalacja sygnalizacji alarmu pozarowego — nie wystepuje.

Zaopatrzenie wodne:

1) Cieki i zbiorniki wodne zlokalizowane w odlegtosci do 500 m od obiektu — rzeka z mozliwoscig

dojazdu cigzkim sprzetem strazy pozarnej, bez stanowisk do poboru wody.

2) Hydrant zewnetrzny przy parkingu od strony zachodniej budynku

3) Dwa hydranty wewngtrzne po jednym na kazdej kondygnacji.

8.

Drogi pozarowe do budynku:

1) Dojazd od drogi Jozefow-Krasnik przed front budynku (od strony potudniowej) — droga dojazdowa

utwardzona o szeroko$ci 3 m z mozliwoscig zawracania samochodow cigzarowych

2) Dojazd od drogi Jozefow-Krasnik z boku budynku (od strony zachodniej) — plac o wymiarach 26 m / 10

m utwardzony kostka brukowa

3) Dojazd od drogi Jozefow-Krasnik z boku budynku (od strony wschodniej) — droga utwardzona o

szerokosci 3 m - wjazd brama szkolna.

IV. Potencjalne zZrédla powstania pozaru i drogi jego rozprzestrzeniania

Budynek szkolny

L.
1
2)

3)

Klasa odporno$ci pozarowej budynku szkoly
Szkota jest obiektem zaliczonym do kategorii ZL III zagrozenia ludzi

Budynek szkolny jest budynkiem dwukondygnacyjnym.. Tego typu budynki szkolne zaliczone sa
do kategorii zagrozenia ludzi ZL III i wykonane w klasie odporno$ci pozarowej C.

Elementy budynku szkolnego zaliczonego do klasy odpornosci ogniowej C powinny odpowiadaé
nastgpujacym warunkom:

a) gldwna konstrukcja nosna ($ciany, stupy, podciagi, ramy) - minimalna odporno$¢ ogniowa 60
minut — NRO,
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b)  stropy - minimalna odporno$¢ ogniowa 60 minut — NRO,

c) scianki dziatlowe - minimalna odporno$¢ ogniowa 15 minut — NRO,

d) dachy, tarasy, konstrukcja no$na dachu - minimalna odporno$¢ ogniowa 15 minut — NRO,
4) Budynek szkolny spetnia wymagania cytowanego wyzej przepisu.
2. Zrédla powstania pozaru.
1) Mozliwo$ci powstania pozaru w budynku szkolnym mogg wynikac z:

a)  wad oraz awaryjnego stanu pracy instalacji i urzadzen elektrycznych:

— niewlasciwego wykonania,

—  przecigzania poprzez wlaczanie duzej ilo$ci odbiornikdéw energii do jednego obwodu
elektrycznego,

b)  uzywania otwartego ognia:
€)  rozszczelnienie przewoddéw kominowych,

d)  prowadzenia prac remontowych polegajacych na spawaniu, cigciu, malowaniu, klejeniu
Z uzyciem materiatdw niebezpiecznych pozarowo,

e) rozszczelnienia instalacji kuchenki gazowej,

f)  celowego podpalenia.

3. Mozliwosci rozprzestrzeniania si¢ pozaru

1) Rozwoj pozaru w budynku szkolnym uzalezniony jest od zastosowanych rozwigzan techniczno-
budowlanych ograniczajacych mozliwosci rozprzestrzeniania si¢ ognia i gazow pozarowych pomiedzy
poszczegdlnymi pomieszczeniami i kondygnacjami.

2) Rozprzestrzenianie ognia w budynku szkolnym moze nastepowac poprzez:
a) palne elementy wykonczenia wnetrz,

b) palne elementy wystroju oraz wyposazenia pomieszczen dydaktycznych, administracyjnych
i gospodarczych: meble, elementy dekoracyjne na $cianach, zastony, firanki,

C) systemy instalacji uzytkowych: wentylacyjnej, elektrycznej,
d) nieszczelne przewody kominowe,

3) Oproécz rozprzestrzeniania si¢ ognia, istotne jest rowniez przenikanie na poszczegdlne kondygnacje
oraz do pomieszczen dymow i gazow pozarowych — w budynku szkolnym mogg one si¢
rozprzestrzenia¢ przez:

a) otwarte drogi komunikacyjne (korytarze, klatki schodowe),
b) przewody wentylacyjne,
¢) Sciany ostonowe z cegly — minimalna odpornos¢ ogniowa 60min- NRO

d) Scianki dziatowe z cegly dziurawki- minimalna odporno$é¢ ogniowa 60 min- NRO
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V. Zapobieganie mozliwoSci powstania pozaru

1.

Do podstawowych obowiazkow wszystkich pracownikow szkoty oraz os6b prowadzacych jakakolwiek
dziatalno$¢ na jej terenie nalezy zapobieganie mozliwosci powstania pozaru. W tym celu konieczne jest
przestrzeganie przepisow przeciwpozarowych, a w szczegolnosci Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw

Zgodnie z w/w przepisem w celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji obiektow, nalezy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)

Zapewni¢ prawidlowe warunki ewakuacji ludzi, tj.:

a) oznakowa¢ zgodnie z PN-92/N- 01256/02 drogi, wyjscia i kierunki ewakuacji (znaki w wersji
fotoluminescencyjnej umozliwiajacej widoczno$¢ znakéw w przypadku zaniku o§wietlenia
przynajmniej przez okres dwu godzin ),

b) utrzymywac drozno$¢ poziomych i pionowych drog ewakuacyjnych (korytarzy i klatek
schodowych), tj. nie ustawia¢ na schodach, korytarzach i przejsciach jakichkolwiek przedmiotow
utrudniajacych ewakuacje, nie zamykaé¢ drzwi ewakuacyjnych w sposob uniemozliwiajacy ich
natychmiastowe uzycie, nie ograniczaé dostgpu do wyj$é ewakuacyjnych,

c) zapewni¢ do celow ewakuacji co najmniej dwa, otwierane na zewnatrz, czynne wyjscia
z budynku szkoty.

Wywiesi¢ na widocznym miejscu w obu budynkach instrukcje postepowania na wypadek pozaru
oraz wykaz telefondw alarmowych.

Oznakowac¢ zgodnie z PN-92/N- 01256/01:
a) miejsca ustawienia sprzetu gasniczego,
b) lokalizacje przeciwpozarowych wytacznikow pradu elektrycznego.
c)  lokalizacj¢ miejsc sktadowania materiatow niebezpiecznych pozarowo,

Instalacje i urzadzenia techniczne uzytkowac i utrzymywac w stanie zgodnym z warunkami
technicznymi i wymaganiami ustalonymi przez producenta, a w szczego6lnos$ci nalezy poddawac je
okresowym przegladom i konserwacjom, zgodnie z tabela:

Lp. Rodzaj czynnosci Termin Uwagi
1 Konserwacja i naprawa podrecznego sprzetu €O najmniej
' gasniczego raz w roku
2 Pom1ar rezystancji 1291a011 przewoddw roboczych co 1 rok
instalacji elektrycznej
3. Przeglad instalacji odgromowe;j raz w roku
Kontrola stanu technicznego przewodow
4. ; . . - co 1 rok
kominowych (spalinowych i wentylacyjnych)
5 Przeglad stanu bezpieczenstwa pozarowego raz W roku przed rozpoczgciem roku
w budynku szkolnego
6. Pomiar napi¢¢ i obcigzen w instalacji elektrycznej co5 lat

Sprawdzenie skutecznosci dziatania srodkow
7. ochrony przeciwporazeniowej w instalacji co 5 lat
elektrycznej

oraz po kazdym

8. Badanie instalacji odgromowej cob5 lat ;
uszkodzeniu

Nie ogranicza¢ dostepu do urzadzen przeciwpozarowych: hydrantow, zaworow wody, wylacznikow
i tablic rozdzielczych pradu elektrycznego, podrecznego sprzetu gasniczego.

Usuwa¢ zanieczyszczenia z przewodow dymowych i spalinowych z czestotliwoscia.

Urzadzenia elektryczne ustawia¢ na podtozu niepalnym.
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8)

9

10)
11)
12)

13)

Na ostony punktow $wietlnych stosowac materiaty niepalne lub trudno zapalne jezeli sa
umieszczane w odlegtoéci co najmniej 0,05 m od powierzchni Zaréwki.

Oprawy oswietleniowe oraz osprzet instalacji elektrycznej instalowaé na podtozu niepalnym, jezeli
ich konstrukcja nie zabezpiecza podtoza przed zapaleniem.

Nie uzywaé otwartego ognia i nie pali¢ tytoniu w pomieszczeniach szkolnych.
Nie dokonywac¢ napraw bezpiecznikow energii elektryczne;.

Zapewni¢ wlasciwe warunki przechowywania materiatow palnych: w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5
m od urzadzen i instalacji, ktorych powierzchnie zewngtrzne moga nagrzewac si¢ do temperatury
ponad 100° C oraz linii kablowych o napigciu powyzej 1 kV, przewodow uziemiajacych i przewodow
odprowadzajacych instalacji odgromowe;j.

Okresowo sprawdzaé szczelno$¢ instalacji kuchenki gazowej — uszkodzone przewody natychmiast
wymieni¢ na nowe.

VI. Podreczny sprzet gasniczy

1. Tlo$¢ i rozmieszczenie podrecznego sprzetu gasniczego.
1) Ilo$¢ i rozmieszczenie podrecznego sprzetu gasniczego w budynkach reguluje Rozporzadzenie
Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010r .
a)  jedna jednostka sprzgtu o masie srodka gasniczego 2 kg (lub 2 dm?) powinna przypadaé
w strefach pozarowych o obcigzeniu ogniowym 500 MJ/m? i wyzszym oraz zaliczonych do
kategorii zagrozenia ludzi ZL I oraz ZL 11l — na kazde 300 m? powierzchni,
b) gasnice stosowane w obrebie urzadzen elektrycznych pod napigciem powinny posiadaé na
etykiecie indeks ,,E”,
2) Przy rozmieszczaniu sprzgtu w obiektach nalezy stosowaé nastepujace zasady:

a)  sprzet powinien by¢ umieszczony w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, przy
wejsciach i klatkach schodowych, przy przejsciach i korytarzach, przy wyjsciach na zewnatrz
pomieszczen,

b) w obiektach wielokondygnacyjnych sprzet nalezy umieszcza¢ w tych samych miejscach na
kazdej kondygnacji,

€) oznakowanie miejsc usytuowania sprzetu powinno by¢ zgodne z PN-92/N-01256/01,

d) do sprzetu powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m,

e) odlegtos¢ dojscia do sprzetu nie powinna by¢ wieksza niz 30 m,

3) Rozmieszczenie gasnic w budynku szkolnym:
Lp. Typ Miejsce usytuowania
1. GP6XABC Wejscie gtdwne obok szatni
2. GP6XABC Korytarz gorny — obok klatki schodowej
3. GP2xABC Sala gimnastyczna - obok okna
4. GP2XABC Biblioteka — obok drzwi wyjs$ciowych
5. GP2XABC Kottownia — obok drzwi wyjsciowych
6. GP2XABC Sala oddzialu przedszkolnego
2. Przeznaczenie podrecznego sprzetu gasniczego.
1) Podreczny sprzet gasniczy przeznaczony jest do gaszenia pozar6w w poczatkowej fazie ich rozwoju

przez uzytkownikéw budynku.
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2)

3)

3.

1)
2)
3)
4)
5)

4,
1)

2)

3)

4)
5)

Gasnice proszkowe cechuje wysoka skuteczno$¢ gasnicza proszkow, opierajgca si¢ przede
wszystkim na ich dziataniu inhibitujgcym (przerywajgcym) proces palenia, bedgcym reakcja
chemiczna.

Proszki grupy ABC przeznaczone sa do gaszenia pozaro6w materialow statych, cieczy i gazow
palnych oraz urzadzen elektrycznych pod napigciem — stosuje si¢ je przede wszystkim tam, gdzie
zachodzi obawa uszkodzenia materialow i urzadzen szczegolnie cennych, ktdre przy stosowaniu
innych §rodkéw gasniczych, a zwlaszcza wody i piany mogg ulec zniszczeniu.

Sposdb uzycia gasnicy proszkowej.

Zblizyé sie z gasnicq do irodla ognia.

Wyciggnqgé zawleczke.

Jedng rekg chwycié zawor, drugq rekq wbié zbijak.
Nacisngé diwignie zaworu.

Skierowaé strumien srodka gasniczego do ogniska poZaru.

Kontrola i konserwacja gas$nic

Sprzet gasniczy powinien by¢ poddawany czynnos$ciom konserwacyjnym nie rzadziej niz raz na rok
lub zgodnie z zaleceniami producenta.

Zakres czynnosci konserwacyjnych powinien by¢ zgodny z instrukcjg obstugi ustalong przez
producenta.

Konserwacj¢ i naprawe tego sprzetu winni przeprowadza¢ odpowiednio przeszkoleni i upowaznieni
konserwatorzy sprzgtu gasniczego.

Na kontrolce gasnicy powinna si¢ znajdowac¢ data nastgpnego przegladu gasnicy.

za przeprowadzenie okresowej kontroli podrecznego sprzetu gasniczego odpowiedzialny jest
dyrektor szkoty.

VI1I. Organizacja ewakuacji

L.
1)

Warunki ewakuacji.
Okreslenie ilosci 0sob przebywajacych w budynku szkoty *):

a) budynek szkolny:

Kondygnacja Nauczyciele, obstuga Uczniowie Razem

Parter

I pigtro

RAZEM

*) ilo$¢ 0sob wpisa¢ otdéwkiem i okresowo uaktualniac.

2)

3)

Analiza pionowych drog ewakuacyjnych:
a)  w budynku szkoty:

— pionowe drogi ewakuacji w budynku szkolnym stanowia dwie klatki schodowe, schody
wykonane z materiatdéw niepalnych, szeroko$¢ schodéw zgodna z przepisami,

Analiza poziomych drog ewakuacyjnych:
a)  w budynku szkoty:

— dhugos¢ przejs¢ w pomieszczeniach, mierzona od najdalszego miejsca, w ktorym moze
przebywaé cztowiek do wyjscia na korytarz (droge ewakuacyjng) nie przekracza
wymaganych dla pomieszczen szkolnych 40 m — wynosi maksymalnie 10 m,

— dlugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych (odleglosci od wyjscia z pomieszczenia na droge ewakuacyjng
do wyjs$cia na zewnatrz budynku lub do drzwi na klatke schodowa) nie przekracza
wymaganych dla budynku szkolnego (ZL I11) z dwoma wyj$ciami ewakuacyjnymi 45 m —
wynosi maksymalnie 25 m,

— szeroko$¢ drog ewakuacyjnych (korytarzy) wynosi 3,2 m i jest zgodna z wymaganiami,
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4)

5)

6)

7)

8)

2.
1)

3.
1)

2)

3)
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b)  wbudynku sali gimnastycznej:

— dlugo$¢ przej$¢ w pomieszczeniach, mierzona od najdalszego miejsca, w ktorym moze
przebywa¢ cztowiek do wyjscia na korytarz (droge ewakuacyjng) nie przekracza
wymaganych dla pomieszczen szkolnych i sali gimnastycznej 40 m — wynosi maksymalnie
10 m,

— dhugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych (odlegtosci od wyjscia z pomieszczenia na droge ewakuacyjng
do wyjscia na zewnatrz budynku lub do drzwi na klatke¢ schodowa) nie przekracza
wymaganych dla sali gimnastycznej (ZL I) z dwoma wyj$ciami ewakuacyjnymi 45 m —
wynosi maksymalnie 15 m,

— szeroko$¢ drog ewakuacyjnych (korytarzy) wynosi 2,4 m i jest zgodna z wymaganiami,
Wystroje wnetrz i drog komunikacyjnych:

a) na drogach komunikacyjnych jak korytarze, klatki schodowe nie zastosowano tatwo zapalnych
wyktadzin $ciennych, podtogowych i sufitowych,

Oznakowanie drog ewakuacyjnych:

a) oznakowanie drog ewakuacyjnych w budynku szkolnym zostato wykonane zgodnie z PN-92/N-
01 256/02

b)  sposob oznakowania drog i wyjs¢ ewakuacyjnych przedstawia zatacznik - plan ewakuacji
Oswietlenie ewakuacyjne i bezpieczenstwa.

a)  poniewaz budynek szkolny jest wykorzystywany gtownie w okresie dziennym nie zachodzi
koniecznos$¢ instalowania o$wietlenia bezpieczenstwa i ewakuacyjnego,

Instalacja sygnalizacji pozarowe;j.

a) zgodnie z §18 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010r.
w budynkach szkolnych nie jest wymagana instalacja sygnalizacyjno-alarmowa.

Srodki i urzadzenia tacznosci i alarmowania.

a) Szkota Podstawowa im . Powstancow Styczniowych w Chruslinie wyposazona jest w sie¢
telefoniczng umozliwiajaca catlodobowg tacznos¢ zewnetrzna.

Konieczno$é ewakuacji.
Konieczno$¢ przeprowadzenia ewakuacji zachodzi zawsze w nastepujacych okolicznosciach:

a)  gdy pozar, wybuch, lub inny wypadek losowy zdarza sie¢ w pomieszczeniu przebywania ludzi
lub gdy znajduje si¢ ono w uktadzie tacznosci bezposredniej z innymi pomieszczeniami bez
odrebnych wyj$¢ na droge ewakuacyjna,

b)  gdy pozar, wybuch lub inny wypadek losowy przerasta mozliwosci opanowania w zarodku lub
zapobiezenia skutkom przez znajdujacych si¢ w miejscu wypadku pracownikow w okresie nie
dtuzszym niz jest to konieczne do wyprowadzenia osob zagrozonych przez wypadek lub jego
nastepstwo (max. do 3 minut),

c) gdy sity pomocy z zewnatrz lub straz pozarna nie moga stawié si¢ w czasie gwarantujacym
zbednos¢ ewakuacji,

d) gdy warunki ewakuacji sa niekorzystne, niezgodne z obowigzujacymi przepisami stwarzajac
utrudnienia ewakuacji ludzi,

e) gdy okolicznosci pozaru, jego nasilanie sie, gwaltowno$¢ rozszerzania sie i zadymienie
stworzyly juz z chwila ujawnienia, zagrozenia osobiste zycia i zdrowia ludzi lub zmieniajaca sie
sytuacja wskazuje na takie niebezpieczenstwo.

Podstawowe zasady ewakuacji:

W przypadku wystapienia zagrozenia powodujacego koniecznos$¢ przeprowadzenia ewakuacji
0sob i mienia z budynkow szkolnych, decyzje o podjeciu ewakuacji podejmuje dyrektor szkoly.

Decyzja 0 zarzadzeniu ewakuacji musi zawiera¢ informacje o zakresie ewakuacji, liczbie 0sob
przewidzianych do ewakuacji, sposobach i kolejnosci opuszczania obiektu (kondygnacji, budynku),
a takze musi okre$la¢ drogi i kierunki ewakuacji.

Po podjeciu decyzji o ewakuacji 0sob 1 mienia nalezy:

11



1)

Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego Szkoty Podstawowej im. Powstancow Styczniowych w Chruslinie

a)

b)

c)

d)

9)

h)

)

niezwlocznie powiadomi¢ wszystkich pracownikow przebywajacych na terenie ewakuowanego
odcinka o powstaniu i charakterze zagrozenia oraz konieczno$ci przeprowadzenia ewakuacji,

kierujacy akcja ewakuacyjna wyznacza osoby odpowiedzialne za przebieg ewakuacji grup
uczniow, ponadto ustala ewentualng potrzebe ewakuacji sprzetu i mienia, okre$lajac w tym celu
sposoby, kolejno$¢ i rodzaj ewakuowanego mienia,

w pierwszej kolejnosci nalezy ewakuowac osoby z tych pomieszczen, w ktorych powstat pozar,
lub ktoére znajduja si¢ na drodze rozprzestrzeniania si¢ ognia oraz pomieszczen, z ktérych wyjscie
lub dotarcie do bezpiecznych drog ewakuacji moze zosta¢ odcigte przez pozar lub zadymienie;
nastepnie nalezy ewakuowaé osoby poczynajac od najwyzszych kondygnacji. Nalezy dazy¢ do
tego, aby wsrod ewakuowanych w pierwszej kolejno$ci byty osoby o ograniczonej z r6znych
wzgledow zdolnosci poruszania sig, natomiast zamykac¢ strumien ruchu powinny osoby, ktore
moga poruszac si¢ o wlasnych sitach.

podczas ewakuacji z pomieszczen strumienie ludzi nalezy kierowa¢ na poziome drogi
ewakuacyjne (korytarze), a nastepnie zgodnie z kierunkami okreslonymi przez znaki ewakuacyjne
na klatki schodowe i wyj$cia poza obszar zagrozony pozarem lub na zewnatrz obiektow.

0soby z ograniczong zdolnoscia poruszania si¢ nalezy ewakuowac przy wykorzystaniu wozkow
badz przenosié na rekach,

w przypadku blokady drog ewakuacyjnych nalezy niezwtocznie, dostgpnymi §rodkami,
bezposrednio lub przy pomocy 0sdb znajdujacych si¢ na zewnatrz odcigtej strefy, powiadomié
kierownika akcji ewakuacyjnej. Ludzi odcietych od wyjécia, a znajdujacych si¢ w strefie
zagrozenia, nalezy zebra¢ w pomieszczeniu najbardziej oddalonym od Zrodta pozaru i w miare
posiadanych $rodkow oraz istniejacych warunkéw ewakuowaé z zewnatrz przy pomocy sprzetu
ratowniczego przybytych jednostek ratowniczych,

przy silnym zadymieniu drog ewakuacyjnych nalezy poruszac si¢ w pozycji pochylonej, starajac
si¢ trzymac glowe jak najnizej, ze wzgledu na mniejsze zadymienie panujace w dolnych partiach
pomieszczen i korytarzy. Usta i drogi oddechowe nalezy w miar¢ mozliwosci zastania¢ chustka
zmoczong w Wodzie — sposéb ten utatwia oddychanie. Podczas ruchu przez mocno zadymione
odcinki drog ewakuacyjnych nalezy porusza¢ si¢ wzdluz §cian, by nie straci¢ orientacji co do
kierunku ruchu.

ewakuacja mienia nie moze odbywac si¢ kosztem sit i $rodkéw niezbednych do ewakuacji
i ratowania ludzi. Ewakuacje mienia nalezy rozpocza¢ od najcenniejszych urzadzen ,
dokumentacji i przedmiotow. Nalezy wykorzysta¢ wszystkie sprawne fizycznie osoby, nadajace
si¢ do demontazu i ewakuacji mienia. Po zakonczeniu ewakuacji ludzi przystapi¢ do ewakuacji
mienia w nastepujacej kolejnosci:

— dokumenty szkoty,

— sprzet elektroniczny, w tym komputery,

— pomoce dydaktyczne o znacznej wartosci,
— ksiggozbior,

— pozostate wyposazenie i sprz¢t szkolny.

po zakonczeniu ewakuacji, tj. opuszczeniu budynku szkolnego czy zagrozonej strefy, opiekun
danej grupy oséb zobowigzany jest do sprawdzenia, czy wszyscy ludzie opuscili poszczegdlne
pomieszczenia. W razie podejrzenia, ze kto$ zostat w zagrozonej strefie, nalezy natychmiast
zglosi¢ ten fakt jednostkom ratowniczym przybytym na miejsce akcji i przeprowadzi¢ ponowne
sprawdzenie pomieszczen budynku.

w przypadku przybycia jednostek Panstwowej Strazy Pozarnej w trakcie akcji ewakuacyjnej,
kierujgcy przebiegiem akcji zobowigzany jest do ztozenia krotkiej informacji o przebiegu akcji,
a nastepnie podporzadkowania si¢ poleceniom dowddcy przybylej jednostki taktycznej strazy
pozarnej.

Przebieg ewakuacji.

a)

W budynku szkoty:

oglosi¢ sygnat alarmowy ,, EWAKUACJA”
e szkolng sygnalizacja dzwonkowa — przerywane dzwonienie, ( 3X)

e glosem(wskazane wykorzystanie aparatury nagtasniajacej)
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b) otworzy¢ drzwi sal lekcyjnych powiadamiajac o charakterze zagrozenia i koniecznosci
ewakuacji — apelowa¢ o zachowanie spokoju,

c)  okredli¢ kolejno$¢ ewakuacji z pomieszczen i kondygnacji przy zachowaniu zasady:

. w pierwszej kolejnosci nalezy ewakuowac osoby z tych pomieszczen, w ktorych
powstat pozar, lub ktore znajduja si¢ na drodze rozprzestrzeniania si¢ ognia oraz
pomieszczen, z ktorych wyjscie lub dotarcie do bezpiecznych drog ewakuacji moze
zosta¢ odcigte przez pozar lub zadymienie,

e  nastepnie nalezy ewakuowaé osoby poczynajac od pierwszego pigtra budynku.

d)  uformowaé grupy ewakuacyjne w klasie pod opieka nauczycieli prowadzacych zajecia

dydaktyczne,

e) wskazaé¢ dzieciom kierunek ruchu oraz okreéli¢ miejsce zbidrki na placu szkolnym- boisko
szkolne,

f) sprawdzi¢, zgodnie z dziennikiem lekcyjnym, obecno$¢ uczniow na zbidrce,

g) o ile to jest mozliwe, sprawdzi¢ pomieszczenia, czy wszyscy je opuscili,

h) ludzi odcigtych od drog wyjscia, a znajdujacych si¢ w strefie zagrozenia (taka mozliwo$¢ moze
zaistnie¢ na I pietrze) zebra¢ w pomieszczeniu najbardziej oddalonym od zrédta pozaru,

)} w przypadku bezposredniego zagrozenia zycia tych ludzi przed przybyciem jednostek
ratowniczych, podja¢ probe ich ewakuacji przez okna, np. przy pomocy drabin,

) po zakonczeniu ewakuacji 0sob przystapi¢ do ewakuacji mienia, poczawszy od pomieszczen
zagrozonych pozarem, w Nastgpujacej kolejnosci:

e dokumentacja szkoty,

e sprzgt elektroniczny, w tym komputerowy,
e pomoce dydaktyczne 0 znacznej wartosci,
e  ksiggozbior,

e pozostate wyposazenie i sprzgt szkolny.

VIII. Postepowanie na wypadek pozaru lub innego zagrozenia

1. Zasady alarmowania.

1) Kazdy pracownik szkoty, ktory zauwazylt pozar lub uzyskat informacj¢ o pozarze czy zagrozeniu,
obowigzany jest zachowac¢ spokoj i nie dopuszczajac do paniki natychmiast zaalarmowac:

a)  wszystkie osoby znajdujace si¢ w sasiedztwie pozaru narazone na jego skutki,
b)  Panstwowa Straz Pozarng — telefon 998,
c)  Dyrektora szkoty - 609311140
2) Po uzyskaniu potaczenia ze strazg pozarng nalezy poda¢ nastgpujace informacje:
a)  gdzie si¢ pali — adres szkoty,

b) co si¢ pali — rodzaj pomieszczenia, na ktorej kondygnacji, rodzaj palacego sie materiatu, np.
odziez w szatni,

C)  czy istnieje zagrozenie dla zycia ludzi, czy w poblizu znajdujg si¢ materiaty tatwopalne, itp.,
d) numer telefonu, z ktérego podaje si¢ informacje oraz swoje imie i nazwisko.

3) UWAGA: po potwierdzeniu przyjecia meldunku przez dyzurnego telefoniste nalezy odtozyé
stuchawke i odczeka¢ przy telefonie na ewentualne sprawdzenie.

4) W razie potrzeby powiadomié:
a) Pogotowie Ratunkowe — tel. 999
b) Policj¢ — tel. 997

¢) Pogotowie Energetyczne — tel. 891
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2. Zasady postepowania pracownikow w przypadku powstania pozaru lub innego zagrozenia.

1) Rownolegle z zaalarmowaniem strazy pozarnej nalezy przystapi¢ do akcji ratowniczo-gasniczej przy
pomocy podrgcznego sprzgtu gasniczego oraz hydrantow wewnetrznych znajdujacych si¢ w budynku.

2) Do czasu przybycia strazy pozarnej kierownictwo akcja sprawuje Dyrektor, a w razie jego
nieobecnosci jeden z nauczycieli. Kazdy pracownik zobowigzany jest podporzadkowac si¢ poleceniom
kierujacego akcja.

3) Kazda osoba przystepujaca do akcji ratowniczo-gasniczej powinna:\

a)  w pierwszej kolejnosci przystapi¢ do ratowania ludzi, przeprowadzajac ewakuacje z
Zagrozonego rejonu,

b)  wylaczy¢ doptyw pradu elektrycznego i gazu do strefy pozaru ( nie wolno gasi¢ wodg instalacji i
urzadzen elektrycznych bedacych pod napieciem ),

€)  usunaé z miejsca pozaru i bezposredniego sasiedztwa wszelkie znajdujace si¢ tam materiaty
palne, wybuchowe, toksyczne, a takze cenny sprzet i urzadzenia oraz wazne dokumenty, nosniki
informacji itp.,

d)  nie nalezy otwiera¢ bez potrzeby drzwi i okien w pomieszczeniach, w ktorych powstat pozar,
poniewaz doptyw powietrza sprzyja rozprzestrzenianiu si¢ ognia,

e) otwierajac drzwi do pomieszczen, w ktorych powstat pozar nalezy zachowac szczegdlng
ostroznos$¢. Wskazane jest schowanie si¢ za $ciang od strony klamki w drzwiach lub zastoni¢cie
twarzy,

f) wchodzac do zadymionych pomieszczen lub przechodzac przez nie, nalezy ograniczac ilos¢
wdychanych produktéw spalania. Porusza¢ si¢ w pozycji pochylonej, jak najblizej podtogi i
zastania¢ usta, np. wilgotng chustka.

3. Zabezpieczenie pogorzeliska.
1) Dyrektor jest odpowiedzialny za:

a) zabezpieczenie miejsca pozaru i wystawienie posterunku pogorzeliskowego w celu zapobiezenia
powstania pozaru wtornego,

b)  przystapienie do uporzadkowania pogorzeliska po zakonczeniu dziatalnosci Policji, firmy
ubezpieczeniowej lub komisji powotanej do ustalenia okoliczno$ci i przyczyn pozaru.

IX. Zasady zaznajamiania pracownikéw z przepisami przeciwpozarowymi

1. Celi zakres szkolen.

1) Zaznajamianie pracownikow z przepisami przeciwpozarowymi nalezy realizowaé w formie szkolen,
ktérych celem jest zapoznanie z postanowieniami ,,Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego”, a w
szczegolnosci z:

a) zagrozeniem pozarowym wystepujacym w budynkach

b) przyczynami powstania i rozprzestrzeniania si¢ pozarow,

C) sposobami eliminacji zagrozenia pozarowego,

d) przepisami dotyczacymi ochrony przeciwpozarowe;j,

e) zadaniami i obowigzkami pracownikéw w zakresie zapobiegania pozarom,

f) zadaniami i obowiazkami pracownikoéw w wypadku powstania pozaru,

g) warunkami prowadzenia ewakuacji osob i mienia,

h) zasadami uzycia podrecznego sprzetu gasniczego i urzadzen przeciwpozarowych.

2) Program szkolenia z zakresu ochrony przeciwpozarowej stanowi zatgcznik nr 3.
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3)

4)

Szkoleniem obje¢ci sg wszyscy pracownicy, ktorych obowiazkiem jest uczestnictwo w szkoleniu.
Przeprowadzenie szkolenia przeciwpozarowego jest dokumentowane. Dokumentacje stanowi
o$wiadczenie pracownika - zatgcznik nr 4.

Do zapoznania si¢ z postanowieniami ,,Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego” zobowigzane sg
rowniez wszystkie osoby nie bedace pracownikami szkoty, a wynajmujace powierzchnie lub
pomieszczenia na terenie szkoty. Obowiazkiem Dyrektora jest dostarczenie tym osobom
przedmiotowego dokumentu i uzyskanie o§wiadczenia o przyjeciu do wiadomosci jego postanowien —
wzor o§wiadczenia stanowi zalacznik nr 4.

X. Zasady zabezpieczenia prac niebezpiecznych pozarowo

1.
1)

2)

3)

4)

Zasady organizacyjne.

Prace niebezpiecznie pozarowo moga by¢ wykonywane na terenie szkoty pod warunkiem spetnienia
wymagan z zakresu ochrony przeciwpozarowe;.

Wymagania , o ktorych mowa ponizej ustalane sg komisyjnie, kazdorazowo przed rozpoczeciem
prac, w oparciu o postanowienia niniejszej instrukcji oraz przepisow szczegétowych obowiazujacych
w przedmiotowej sprawie.

Zasady dziatania komisji, o ktorej mowa w pkt.2:
a) sktad osobowy komisji stanowig:
—  Dyrektor Szkoty lub osoba przez niego pisemnie upowazniona — PRZEWODNICZACY,
— Osoba prowadzaca sprawy ochrony przeciwpozarowej — CZLONEK,
—  Kierownik (wlasciciel ) grupy (firmy) wykonujacej prace — CZLONEK,
—  Skifad komisji moze by¢ rozszerzony o inne osoby.
b)  prace komisji organizuje jej Przewodniczacy,

c)  komisja ze swoich prac sporzadza ,,Protokdt zabezpieczenia przeciwpozarowego prac
niebezpiecznych pozarowo” wg zataczonego wzoru nr 5,

d)  po wykonaniu zabezpieczen okreslonych w w/w protokoéle, Przewodniczacy wydaje grupie
(firmie) pisemne zezwolenie na rozpoczecie prac wg wzoru nr 6,

e) do obowiazku Przewodniczacego nalezy zorganizowanie i zapewnienie dozoru rejonu prac,
zgodnie z ustaleniami zawartymi w ,,Protokdle zabezpieczenia prac niebezpiecznych pozarowo”.

Po zakonczeniu prac calos¢ dokumentacji przechowuje Przewodniczacy Komisji.

2. Wytyczne zabezpieczenia prac niebezpiecznych pozarowo.

1)

2)

Niedopuszczalne jest jednoczesne prowadzenie prac niebezpiecznych pozarowo jak spawanie, cigcie
mechaniczne lub szlifowanie powodujgce iskrzenie itp., w pomieszczeniach, w ktorych (lub
sgsiadujacych z nimi) wykonywane sg prace z zastosowaniem materialow palnych, polegajace w
szczegblnosci na:

a) klejeniu, malowaniu lub myciu z zastosowaniem rozcienczalnikow tatwo zapalnych,
b) szlifowaniu ( np. cyklinowaniu) powierzchni wykonanych z materiatow palnych,

c) zaktadaniu palnych izolacji oraz prowadzeniu robot wykonczeniowych przy zastosowaniu
materiatow palnych,

d) montowaniu wyposazenia wnetrz wykonanego z materialow palnych.
Przygotowanie budynku i pomieszczen do prowadzenia prac niebezpiecznych pozarowo polega na:

a) oczyszczeniu pomieszczen lub miejsc, gdzie bedg wykonywane prace z wszelkich palnych
materiatéw i zanieczyszczen,

b) odsunieciu na bezpieczng odlegtos¢ od miejsca prowadzenia prac wszelkich przedmiotow
palnych i niepalnych w opakowaniach palnych,
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c) zabezpieczeniu przed dzialaniem, np. odpryskoéw spawalniczych materialow, ktorych usunigcie
na bezpieczng odleglo$¢ nie jest mozliwe, przez ostonigcie ich, np. arkuszami blachy, ptytami
gipsowymi itp.,

d) sprawdzeniu, czy znajdujace si¢ w sgsiednich pomieszczeniach materiaty lub przedmioty
podatne na zapalenie wskutek przewodnictwa cieplnego badz rozpryskow spawalniczych nie
wymagaja zastosowania lokalnych zabezpieczen,

e)  uszczelnieniu materiatami niepalnymi wszelkich przelotowych otworow instalacyjnych,
kablowych, wentylacyjnych itp. Znajdujacych si¢ w poblizu miejsca prowadzenia prac,

f) zabezpieczeniu przed rozpryskami spawalniczymi lub uszkodzeniami mechanicznymi kabli,
przewodow elektrycznych, gazowych oraz instalacji z palng izolacja, o ile znajduja si¢ w zasiggu
zagrozenia spowodowanego pracami niebezpiecznymi pozarowo,

g) sprawdzeniu, czy w miejscu planowanych prac lub w pomieszczeniach sasiednich nie
prowadzono w ostatnim czasie prac malarskich lub innych, przy uzyciu substancji fatwo palnych,

h)  przygotowaniu w miejscu dokonywania prac m.in.:

e napelnionych woda metalowych pojemnikdéw na rozgrzane odpadki, np. drutu
spawalniczego, elektrod itp.,

e materialdéw ostonowych i izolacyjnych niezbednych do zabezpieczenia toku prac,

e niezbednego sprzetu pomiarowego, np. do pomiaru st¢zen par i gazéw palnych w rejonie
prowadzenia prac, podrecznego sprzgtu gasniczego,

e zapewnieniu statej droznosci wyj$¢ ewakuacyjnych z miejsc prowadzenia prac
niebezpiecznych pozarowo.

Przy wykonywaniu prac niebezpiecznych pozarowo przy uzyciu cieczy, gazow i pytow mogacych
tworzy¢ z powietrzem mieszaniny wybuchowe nalezy przestrzegaé nastgpujacych zasad:

a) dazy¢ do zmniejszania lub eliminacji stref zagrozonych wybuchem poprzez wentylowanie
(mechaniczne, grawitacyjne) lub przewietrzanie pomieszczen,

b) na stanowiskach pracy moga znajdowac si¢ stosowane tam ciecze, gazy i pyty palne w ilosci
niezbg¢dnej do prowadzenia prac, z zapasem umozliwiajgcym utrzymanie ciaglosci pracy,

c) zapas substancji znajdujacej si¢ na stanowisku pracy powinien by¢ przechowywany w
niepalnych (lub innych dopuszczonych), szczelnych opakowaniach,

d)  pozostawianie oproznionych opakowan na stanowisku pracy jest zabronione,

€)  po zakonczeniu prac, wszystkie naczynia, wanny i pojemniki nalezy szczelnie zamknaé lub
zabezpieczy¢ w inny sposob przed emisjg do otoczenia znajdujacych si¢ w nich substancji,
tworzgcych z powietrzem mieszaniny wybuchowe,

f) ciecze, gazy 1 pyly oraz ich pozostatosci nie powinny zalega¢ na urzadzeniach, stanowiskach, w
przewodach wentylacyjnych i na podtozu,

g)  prace w pomieszczeniach, w ktorych wezes$niej wykonano inne prace zwigzane z uzyciem tatwo
palnych cieczy lub palnych gazéw, moga by¢ prowadzone wylacznie po uprzednim pomiarze
stgzen par cieczy lub gazoOw w pomieszczeniu i stwierdzenie nie przekroczenia 10% ich dolnej
granicy wybuchowosci.

Miejsce wykonywania prac niebezpiecznych pozarowo nalezy wyposazy¢ w podrgczny sprzet
gasniczy, w ilosci 1 rodzaju umozliwiajacym likwidacj¢ wszystkich zrodet pozaru.

Po zakonczeniu prac niebezpiecznych pozarowo w budynku, pomieszczeniu oraz w
pomieszczeniach sasiednich, nalezy przeprowadzi¢ doktadng kontrole, majaca na celu stwierdzenie,
czy nie pozostawiono tlacych lub zarzacych si¢ czastek w rejonie prowadzenia prac, czy nie wystepuja
jakiekolwiek objawy pozaru oraz czy sprzet (np. spawalniczy)zostat zdemontowany, odigczony od
zrodet zasilania i nalezycie zabezpieczony przed dostgpem oséb postronnych. Kontrole takg nalezy
ponowi¢ po uptywie 4 godzin, a w razie konieczno$ci po 8 godzinach, liczac od czasu zakonczenia
prac niebezpiecznych pozarowo.

Prace niebezpieczne pozarowo powinny by¢ wykonywane wyltacznie przez osoby do tego
upowaznione, posiadajace odpowiednie kwalifikacje, zas sprze¢t uzywany do wykonywania prac
powinien by¢ sprawny technicznie i zabezpieczony przed mozliwoscia wywotania pozaru.
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7) Butle z gazami sprezonymi moga znajdowac si¢ na terenie obiektu wytacznie w okresie
wykonywania prac i pod statym nadzorem.

3. Obowiazki os6b nadzorujacych prace niebezpieczne pozarowo.

1) Osoba, ktora zostata upowazniona przez Dyrektora do sprawowania nadzoru nad przebiegiem prac
niebezpiecznych pozarowo, powinna w szczegolnosci:

a)

b)

c)

d)

€)

zna¢ obowigzujace przepisy przeciwpozarowe oraz nadzorowac przestrzeganie tych przepisow
przez podlegtych pracownikow,

dopilnowa¢, aby przed przystapieniem do prac niebezpiecznych pozarowo wykonane zostaly
wszystkie zalecenia w zakresie zabezpieczenia obiektu, pomieszczen, stanowisk, przewidziane w
protokole prac lub zezwoleniu na ich przeprowadzenie,

sprawdza¢ zabezpieczenie przeciwpozarowe stanowisk prac niebezpiecznych pozarowo oraz
wydawac polecenia gwarantujace natychmiastowa likwidacj¢ stwierdzonych niedociagnig¢,

wstrzymywac prace z chwila stwierdzenia sytuacji stwarzajacych niebezpieczenstwo powstania
pozaru, do czasu usuni¢cia wystgpujacych nieprawidlowosci,

bra¢ udziatl w kontroli stanowisk, pomieszczen lub budynku po zakonczeniu prac
niebezpiecznych pozarowo.

4. Do obowigzkéw wykonawcy prac niebezpiecznych pozarowo nalezy w szczegdlnosci:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

Sprawdzenie, czy sprz¢t i narzgdzia sg technicznie sprawne i nalezycie zabezpieczone przed
mozliwoscig zainicjowania oraz rozprzestrzeniania pozaru,

Sciste przestrzeganie zalecen zawartych w protokéle zezwoleniu na prowadzenie prac,
Znajomo$¢ przepisow przeciwpozarowych, obstugi podrecznego sprzetu gasniczego oraz zasad
postepowania w przypadku powstania pozaru,

Sprawdzenie przed przystapieniem do pracy, czy zostaly wykonane wszystkie zabezpieczenia
przewidziane dla danego rodzaju prac niebezpiecznych pozarowo,

Sciste przestrzeganie wytycznych zabezpieczenia, ustalonych dla prowadzenia danego rodzaju
prac niebezpiecznych,

Sprawdzenie przed przystapieniem do pracy, czy stanowisko zostalo wyposazone w
odpowiednig ilo$¢ i rodzaj podrecznego sprzgtu gasniczego,

Rozpoczynanie prac niebezpiecznych pozarowo tylko po otrzymaniu pisemnego zezwolenia,
wzglednie na wyrazne polecenie bezposredniego przetozonego kierujgcego tokiem pracy,

Poinstruowanie pomocnikéw o wymaganiach przeciwpozarowych obowigzujacych dla
wykonywanego rodzaju prac niebezpiecznych pozarowo,

Przerwanie pracy w przypadku stwierdzenia sytuacji lub warunkéw umozliwiajacych powstanie
i rozprzestrzenianie pozaru oraz zgloszenie tego faktu przetozonemu,

Meldowanie bezposredniemu przetozonemu o zakonczeniu prac niebezpiecznych pozarowo oraz
informowanie o ewentualnych faktach zainicjowania ognia, ugaszonego w czasie wykonywania
prac,

Doktadne sprawdzenie po zakonczeniu pracy, stanowiska i jego otoczenia, w celu stwierdzenia
czy podczas wykonywania prac niebezpiecznych pozarowo nie zainicjowano pozaru,

Wykonywanie wszelkich polecen przetozonych i organow kontrolnych w sprawach zwiazanych z
zabezpieczeniem przeciwpozarowym prac i czynnosci niebezpiecznych pozarowo
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Xl. Zalaczniki

1.

2.

Plan sytuacyjny terenu szkoty

Oznakowanie rozmieszczenia podrecznego sprzetu gasniczego, drog i wyjs¢ ewakuacyjnych - PARTER
Oznakowanie rozmieszczenia podrecznego sprzetu gasniczego, drog i wyjs¢ ewakuacyjnych -PIETRO
Program szkolenia z zakresu ochrony przeciwpozarowe;j.

Oswiadczenie pracownika (przedstawiciela firmy), ze zostat zapoznany z przepisami z zakresu ochrony
przeciwpozarowe;j.

,,Protokol zabezpieczenia przeciwpozarowego prac niebezpiecznych pozarowo”.
Zezwolenie na przeprowadzenie prac niebezpiecznych pozarowo.
Protokot praktycznego sprawdzenia organizacji i warunkow ewakuacji

Znaki bezpieczenstwa
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Zatgcznik 1
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zalgcznik 2
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Zatgcznik 3

ﬁH’

M VSY™

IVSYTH

VSV VNZOALSINVINH
VINMOOVYEJOSYTN

VNZOALYWYHOINI YINMOOVYHJ

oM

s g

ZHVLIAMON

VNZOALVWILVIN
VINMOOVHLOSYTN

M

iaLoram

OMLALA

ANFAOVIIAIVAA NV'Id

CANTVNAIMAGNI
IdVHIL LINIGVD

T

21



Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego Szkoty Podstawowej im. Powstancow Styczniowych w Chruslinie

Zatlgcznik 4

PODCZAS SZKOLENIA PODSTAWOWEGO PRACOWNIK POWINIEN UZYSKAC
SZCZEGOLOWE INFORMACJE W ZAKRESIE:

1) Zasad odpowiedzialnosci za bezpieczenstwo obiektu.
2) Rodzaju wystepujacych zagrozen (pozarowych i innych miejscowych), w tym:

e  wlasciwosci palnych materialow, wystepujacych w obiekcie

e  przyczyn powstawania pozaréw i wybuchow

e mozliwosci rozprzestrzeniania si¢ dymu i ognia (w aspekcie zastosowanych w obiekcie zabezpieczen)
e  wplywu sianu porzadkéw w obiekcie na poziom zabezpieczenia

3) Zastosowanych w obiekcie zabezpieczen, jak:

e podzial na strefy pozarowe

e rodzaj urzadzen przeciwpozarowych Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego

e rodzaj urzadzen wykrywajacych pozar, urzadzen gasniczych i ograniczajacych
e  skutki pozaru

4) Zasad ewakuacji ludzi i mienia w szczegdlnosci:

e techniczne warunki ewakuacji
e zachowanie si¢ w strefach zadymienia
e miejsca zbiorki dla ewakuowanych

e zabezpieczenie waznych dokumentow i mienia

5) Zasad postepowania w przypadku zagrozenia, w tym:

sposob, mozliwos¢ i zasady alarmowania po zauwazeniu niebezpieczenstwa
mozliwoS$ci ratowania 0sob narazonych na bezposrednie niebezpieczenstwo
zasady ewakuacji ludzi z obiektu

sposob likwidacji zagrozenia i ograniczenia jego rozprzestrzeniania
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Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego Szkoty Podstawowej im. Powstancow Styczniowych w Chruslinie

Zatgcznik 5

Chruslina. dnia..........c....ceues

stanowisko

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze zostalem/am zapoznany/a z trescig ,,Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego
dla obiektu Szkoty Podstawowej im Powstancow Styczniowych w Chruslinie i zobowiazuj¢ si¢ do
przestrzegania zawartych w niej postanowien.

Znane s3 mi obowigzki w zakresie zapobiegania powstawaniu pozardw oraz zasady
postepowania na wypadek powstania pozaru lub innego zdarzenia, zasady alarmowania strazy
pozarnej oraz sposoby obstugi podrecznego sprzgtu gasniczego.

podpis sktadajacego oswiadczenie
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Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego Szkoly Podstawowej im. Powstancow Styczniowych w Chruslinie

Zatgcznik 6

PROTOKOL
7. ZABEZPIECZENIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO

(nazwa komorki organizacyjnej)

1. Nazwa i okre$lenie budynku - pomieszczenia i miejsca, w ktorym przewiduje si¢ wykonanie prac
niebezpiecznych pozarowo.

3. Rodzaj elementéw budowlanych wystepujacych w danym budynku, pomieszczeniu lub rejonie
przewidywanych prac.

4. Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku, pomieszczenia, stanowiska, urzadzenia itp. na
okres wykonywania prac.

Podpisy cztonkow komisji
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Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego Szkoly Podstawowej im. Powstancow Styczniowych w Chruslinie

Zatgcznik 7

ZEZWOLENIE Nr.... ...........
nu wykonanie prac niebezpiecznych pozarowo (spawanie,
ciecie, lutowanie, nagrzewanie itp.)

I\ L= T ol o] (o) YRS
(wydziat, oddziat, instalacja itp.)

2. ROUZAJ PrACY ...eveitiietiittieet ettt bbbt bbbt bbbttt bbbt

3. Czas pPracy, dnia.......ccoereerereieneneiieneeeeeas 0d godziny .......cccocerevriennnn do godziny
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Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego Szkoty Podstawowej im. Powstancow Styczniowych w Chruslinie

8. Odpowiedzialni za:
a) przygotowanie miejsc pracy, srodkow zabezpieczajacych i zabezpieczenie prac niebezpiecznych
pozarowo:

(nazwisko i imi¢) (podpis przyjmujacego do wykonania)

b) stosowanie $§rodkow zabezpieczajacych, organizacj¢ pracy instruktaz:

(nazwisko i imi¢) (podpis przyjmujacego do wykonania)
9. Zezwalam na rozpoczecie robot:

1 0. Prace zakonczono, dnia..........ccccceevverveiesieesivesveseennnens 0 QOZINIE ...eveeiecvrecieee e

Wykonal: ...
(podpis)

1 1. Stanowisko pracy i jego otoczenie sprawdzono i nie stwierdzono zaniedban mogacych zainicjowaé
pozar.

Stwierdzam odbior Skontrolowat
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Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego Szkoty Podstawowej im. Powstancow Styczniowych w Chruslinie

Zalgcznik 8

(miejscowos$¢ i data)

PROTOKOL
dot. praktycznego sprawdzenia organizacji i warunkéw ewakuacji

Zgodnie z wymaganiami § 17 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewng¢trznych i Administracji z dnia 7

czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.

U. z 2010r. nr 109, poz. 719), w dniu .........cccvenee.n. W godzinach ........cccecvevviceieiieeieiins
W BUGYIIKU & oottt bt b8 £kt b bbbt b bbbt bbbt n et
przeprowadzone zostaty praktyczne ¢wiczenia, w zakresie sprawdzenia organizacji i warunkoéw ewakuacji, w
ktorych udziat wzigto tacznie ......... statych uzytkownikoéw obiektu.

O terminie ¢wiczen W dniu ......ccccceveverevennnnn, pismem z dnia .......cccceveveiinirennnnn powiadomiono

Komendanta Powiatowej Strazy Pozarnej w Opolu Lubelskim.

Przebieg ¢wiczen:
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Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego Szkoly Podstawowej im. Powstancow Styczniowych w Chruslinie

Zatgcznik 9

e PN-N-01256/02:1992 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

Lp. Znak Znaczenie (nazwa) znaku
Kierunek drogi ewakuacyjnej
1.
WYJSCIE Wyjscie ewakuacyjne
2. EWAKUACYJNE
‘1 F Drzwi ewakuacyjne
I Ve [ =Y
I Kierunek do wyjscia drogi ewakuacyjne;j
4.
I |
L)
4 -ﬁ Kierunek do wyjscia drogi ewakuacyjnej schodami
lfrl.r w dot
5.
.
Ie =
|
Pchac¢, aby otworzyc¢
6.
m Ciggng¢, aby otworzyc¢
7.

28




Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego Szkoty Podstawowej im. Powstancow Styczniowych w Chruslinie

e PN-N-01256/01:1992 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

L.p. Znak Znaczenie (nazwa) znaku
Telefon do uzycia w stanie zagrozenia
1.
Gasnica
2.
Hydrant wewnetrzny
3.
Zakaz uzywania otwartego ognia
4. - Palenie tytoniu zabronione

PN-N-01256/04:1997 Znaki bezpieczenstwa. Techniczne srodki przeciwpozarowe.

L.p. Znak Znaczenie (nazwa) znaku
Przeciwpozarowy wytgcznik pradu
1.
Hydrant zewnetrzny
2.
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